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TECU® Patina
Vorpatiniertes Kupfer
für die Dach- und
Fassadenbekleidung
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Grünes Kupfer – sofort kreativ nutzen, ganz natürlich, ohne Einschränkung

Oft führt der kürzeste Weg direkt zum Ziel. Wenn die gestalterische Idee nach der Kraft und 
Ausdrucksstärke der kupfertypischen grünen Patina verlangt, dann sollte sie auch sofort 
so umgesetzt werden – ohne langes Warten auf die allmählichen Einflüsse der natürlichen 
Bewitterung. Die Lösung heißt TECU ® Patina – vorpatiniertes Kupfer zur sofortigen Nutzung 
für höchste ästhetische Ansprüche an das Objekt.

Kupfertafeln der Qualität TECU ® Patina werden in einem speziell entwickelten industriellen 
Verfahren einseitig grün vorpatiniert. Die so aus dem Kupfer heraus erzeugte Oxidschicht 
entspricht der über lange Zeiträume durch atmosphärische Einwirkung entstehenden 
natürlichen Kupferpatina. Wie für natürliche Oberflächen typisch, erweist sich TECU ® Patina 
immer wieder als sehr abwechslungsreich. Die vielen unterschiedlichen Farbnuancen und 
-schattierungen gleichen sich erst allmählich an. Dabei ist die individuelle Entwicklung von 
TECU ® Patina äußerst spannend – so, wie moderne Architektur sein sollte.
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2 KM Europa Metal AG  —  TECU® Patina

TECU® Patina Tafeln werden nach DIN EN 1172 und nach KME-eigenen strengen 
Richtlinien auf modernsten Anlagen gefertigt. Sie bestehen aus Cu-DHP, d.h. 
sauerstofffreiem, phosphordesoxidiertem Kupfer mit begrenztem Restphosphorgehalt. 
Cu-DHP besitzt eine sehr gute Schweiß- und Lötbarkeit; der Reinheitsgehalt beträgt 
nach DIN 1787 „Kupfer, Halbzeug“ mindestens 99,9 %. Cu-DHP lässt sich unabhängig 
von der Temperatur und der Walzrichtung ausgezeichnet umformen.

TECU® Patina übertrifft die Anforderungen der DIN EN 1172 hinsichtlich der 
Toleranzen und der wesentlichen technologischen Werte und ermöglicht dadurch 
eine hervorragende Optik der verarbeiteten Flächen. 

Neu: TECU ® Patina jetzt mit Oberflächenschutz TSP

Die temporäre und dabei robuste transparente Beschichtung sorgt für nachhaltigen 
Schutz. Die Verarbeitung erfolgt nahezu staubfrei, Verarbeitungsspuren auf der 
Materialoberfläche bleiben beinahe unsichtbar, und auch bei der Umformung durch 
Kanten und Biegen bleibt die Patinaschicht gut erhalten. Nach der Montage am Objekt 
entwickelt sich die Oberfläche vollkommen natürlich und kupfertypisch weiter.
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3KM Europa Metal AG  —  TECU® Patina

„Schön? Sehr schön!
Wie lange? Für immer!“

TECU® Patina
Die Qualität
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5KM Europa Metal AG  —  TECU® Patina

TECU® Patina zeigt von Anfang an die optischen 
Eigenschaften der natürlichen Kupferpatina: 
Ihr Farbspiel verändert sich durch Bewitterung, 
es entstehen die kupfertypischen lebendigen 
Farbabstufungen. Fertigungstechnisch bedingte 
farbliche Differenzen von Gelbgrün bis Blaugrün, 
wie sie beim Vergleich einzelner Tafeln auftreten 
können, werden durch freie Bewitterung all-
mählich ausgeglichen. Sie sind bei natürlichen 
Oberflächen wie TECU® Patina kein Mangel, sondern 
ein Zeichen von Qualität. Werden TECU® Patina 
Tafeln in Innenbereichen verlegt, benötigt dieser 
Angleichungsprozess einen entsprechend längeren 
Zeitraum, weil die Entwicklung der Patina hier im 
Wesentlichen von der Raumluftfeuchte beeinflusst 
wird. In Räumen mit Publikumsverkehr sollte die 
Patinaoberfläche außerhalb des Griffbereiches 
eingesetzt bzw. durch konstruktive Maßnahmen 
vor Berührungen geschützt werden.*

„Geradezu leicht 
kommt einem der massive
Baukörper daher.“ 

TECU® Patina
Die Oberfl äche

*Das TECU® Project Consulting hilft hier gerne weiter.

TECU_Patina_f5.indd   7TECU_Patina_f5.indd   7 28.12.2006   14:12:28 Uhr28.12.2006   14:12:28 Uhr



TECU_Patina_f5.indd   8TECU_Patina_f5.indd   8 28.12.2006   14:12:45 Uhr28.12.2006   14:12:45 Uhr



7KM Europa Metal AG  —  TECU® Patina

Das Erscheinungsbild von TECU® Patina wird nach der Verlegung auch durch das 
verwendete System bestimmt. Die Summe der kupfertypischen Eigenschaften, 
wie ausgezeichnete Verformbarkeit, hohe Bruchdehnung, hoher Schmelzpunkt usw., 
verleiht TECU® Patina die besondere Eignung für alle metallspezifischen Verarbei-
tungstechniken – vom traditionellen Falzen bis hin zum modernen Fassadenbau.
TECU® Patina wird im wesentlichen wie walzblankes Kupfer verarbeitet, mit den 
bekannten Techniken und Maschinen. Aufgrund der Besonderheit der Patina-
Oberfläche sind allerdings einige spezielle Hinweise zu beachten, zur Verarbeitung 
ebenso wie zu Werkstoffeigenschaften, Transport und Lagerung. 

„Wind und Wetter machen schön!“

TECU® Patina
Verarbeitung und Verlegung
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8

Das Bauen mit Kupfer ermöglicht ästhetisch an-
spruchsvolle und auf lange Sicht kostengünstige 
Lösungen. Die Vorteile während der Nutzung am 
Bau und die Tatsache der vollständigen Recycling-
fähigkeit zeichnen den Werkstoff als hervorragen-
des Material für Dach- und Fassadenbekleidungen 
aus.

Unter Recycling versteht man Verfahren, mit deren 
Hilfe Altmaterial und Reststoffe so aufbereitet 
werden, dass sie wieder im Produktionsprozess 
eingesetzt werden können. Die Wiederverwendung 
von Kupfer ist so alt wie die Verwendung dieses 
Metalls selbst. Kupfer wird vorwiegend für langle-
bige Wirtschaftsgüter eingesetzt. Berücksichtigt 
man durchschnittliche Rücklaufzeiten bzw. Nut-
zungszeiten von Kupfer in allen Anwendungsberei-
chen, ergibt sich eine Recyclingrate von nahezu 
80 %. Die Energieeinsparung bei der Kupferge-
winnung aus Recyclingmaterial (Sekundärmetaller-
zeugung) gegenüber der Gewinnung aus Erzen 
beträgt je nach Schrottart bis zu 92 %.

Neben ästhetischen und ökonomischen Aspekten 
sind heute für den Einsatz am Bau vor allem ökolo-
gische Fragen im Zusammenhang mit verwendeten 
Werkstoffen von größtem öffentlichen Interesse. 
Durch den Kreislauf des Kupfers erfolgt eine Ent-
lastung der Umwelt von direkten und indirekten 
Abfällen und eine Schonung von Ressourcen durch 
Verwendung der zurückgewonnenen Stoffe.

Nachhaltiges Bauen strebt in allen Phasen des 
Lebenszyklus' von Gebäuden eine Minimierung 
des Verbrauchs von Energie und Ressourcen sowie 
eine möglichst geringe Belastung des Naturhaus-
halts an. Das Leitbild der Nachhaltigkeit (Sus-
tainable Development) zielt darauf, ökologische, 
wirtschaftliche und soziale Ziele miteinander 
zu verknüpfen.

Mit Blick auf das Metall Kupfer bedeutet

ökologisch, sparsam mit Energie und Ressourcen umzugehen 
und das Ökosystem so wenig wie möglich zu beeinträchtigen.

wirtschaftlich, dass es kostengünstige Lösungen erlaubt. 
Angesichts seiner außerordentlichen Langlebigkeit und 
Wartungsfreiheit ist Kupfer über den gesamten Lebenszyklus 
des Produktes die richtige Wahl.

sozial, dass die Kupferindustrie eine volkswirtschaftliche 
Schlüsselbranche ist, die durch Zusammenarbeit mit anderen 
Branchen den Grundstein für den technischen Fortschritt 
legt und zur Verbesserung des Lebensstandards beiträgt.

Kupfer und Nachhaltigkeit

KM Europa Metal AG  —  Kupfer und Nachhaltigkeit
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TECU® für die Falz- und Leistendeckung

Ideal für die individuelle freie Form wie auch 
für die klassische Konstruktion der Dach- und 
Fassadengestaltung: die Bekleidung in Winkelsteh-
falz- und Leistendeckung. TECU® Patina für diese 
Deckungsart wird in Form von Tafeln angeboten.

Die moderne Anwendung von Kupferwalzmaterial in 
der Klempnertechnik, die gestiegenen Anforderun-
gen an die Qualität der Ausführung und die Entwick-
lung neuzeitlicher Verarbeitungsverfahren stellen an 
das Ausgangsmaterial Kupfer immer höhere Ansprü-
che. TECU® Tafeln und Bänder für die Klempner-
technik werden nach den Anforderungen der DIN 
EN 1172 und zusätzlich nach KME-eigenen strengen 
Qualitätsrichtlinien gefertigt. So werden Normto-
leranzen bezüglich der Maße und Festigkeiten zum 
Teil erheblich unterschritten oder eingeengt sowie 
maschinelle und handwerkliche Weiterbearbeitungs-
verfahren wesentlich vereinfacht.

KM Europa Metal AG  —  TECU® Systemprodukte

TECU® Systemprodukte
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11

TECU® System-Schindeln 
TECU® System-Rauten

System-Schindeln und System-Rauten der Qualität 
TECU® bieten neben ihrer besonderen Ästhetik 
auch entscheidende wirtschaftliche Vorteile bei der 
Fassadengestaltung: Die Verlegung der Beklei-
dungselemente erfolgt durch einfaches Ineinander-
hängen. 

Die Schindeln und Rauten sind im Randbereich 
umlaufend mit einer Abkantung von 180° versehen. 
Jeweils zwei Randseiten sind mit einer Vorkantung 
bzw. mit einer Rückkantung versehen. Die einzel-
nen Elemente sind als links- oder rechtsdeckend 
erhältlich.

Alle Kantungen und Ausklinkungen werden bereits 
werkseitig maschinell vorgenommen. An den 
Anschlussbereichen können die üblichen Verarbei-
tungstechniken wie Kanten, Falzen oder Biegen an-
gewendet werden. Das ermöglicht eine wetterdichte
Ausführung von Gebäudekanten und Anschlüssen 
an andere Bauteile wie Fenster und Türen.

KM Europa Metal AG  —  TECU® Systemprodukte
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12

TECU® Paneele

TECU® Paneele sind – je nach Konstruktion – zwei-
seitig mit einem Endboden versehene Fassaden-
elemente in Einzellängen bis zu 4000 mm und 
Baubreiten bis ca. 500 mm. Die bauseitige Montage 
erfolgt nach dem Nut- und Federprinzip oder mit 
Überlappung.

Die Paneele können in verschiedene Richtungen 
verlegt werden – vertikal, horizontal oder diago-
nal. Je nach Konstruktionsprinzip lassen sich drei 
Grundformen unterscheiden:

•  Steckfalzpaneele als vertikale und fl ächen-
bündige Fassadenbekleidung

•  Steckfalzpaneele als horizontale und fl ächen-
bündige Fassadenbekleidung

•  Sonderpaneele mit sichtbarer oder verdeckter 
Befestigung in unterschiedlichen Verlege-
richtungen, fl ächenbündig oder überlappend

TECU® Kassetten

TECU® Kassetten sind allseitig gekantete Fassaden-
elemente mit Proportionen von 1:1 bis etwa 1:4. 
Ihre Fertigung erfolgt ausschließlich individuell 
vorprofi liert und/oder nach Planungsvorgabe.

Die Kassettenfassade gestattet konstruktions-
bedingt eine große Flexibilität bezüglich Format, 
Fugengestaltung und Befestigungsprinzip. Die 
allseitigen Abkantungen ermöglichen die vollstän-
dige Planlage auch größerer Blechformate in der 
Fassadenebene.

Die Befestigung der Kassetten erfolgt in der Regel 
in Niettechnik, Schraubtechnik, mit verdeckter 
Befestigungstechnik oder mittels Bolzeneinhang 
direkt an der Unterkonstruktion.

KM Europa Metal AG  —  TECU® Systemprodukte
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13

Die TECU® Dach- und Fassadensysteme
können durch Dachentwässerungskomponenten 
der Fricke GmbH & Co. KG, Greven, passend 
ergänzt werden.

Das Angebot umfasst:
•  vorgehängte Dachrinnen

halbrund (Länge 3 bis 6 m)
•  vorgehängte Dachrinnen

kastenförmig (Länge 2 oder 3 m)
•  Dachrinnenhalter
•  Regenfallrohre
•  Regenrohrschellen
•  Standrohre
•  Zubehör

TECU® Dachentwässerung
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TECU® Lieferformen

KM Europa Metal AG  —  TECU® Lieferformen

TECU® Classic

Breiten/Dicken 0,5 0,6 0,7 1,0

200 • •
250 • •
333 • •
400 • •
500 • •
600 • •
670 • •
800 • •

1000 • •
1220 • •
1250 • •

TECU® Oxid

Breiten/Dicken 0,5 0,6 0,7 1,0

500 • •
600 • •
670 • •

TECU® Zinn

Breiten/Dicken 0,5 0,6 0,7 1,0

500 + +
600 • •
670 • •

TECU® Brass

Breiten/Dicken 0,5 0,6 0,7 1,0

670 + +
1000 + +

TECU® Bronze

Breiten/Dicken 0,5 0,6 0,7 1,0

670 + +

TECU® Gold

Breiten/Dicken 0,5 0,6 0,7 1,0

1000 + + +

TECU® Classic

Formate/Dicken 0,5 0,6 0,7 1,0 1,2 1,5 2,0

1000 x 2000 • • • • •
1000 x 3000 • • • • •
1250 x 2500 • • • • •

TECU® Patina

Formate/Dicken 0,5 0,6 0,7 1,0 1,2 1,5 2,0

600 x 2000 •
600 x 3000 •
670 x 2000 • •
670 x 3000 • •
800 x 3000 + +

1000 x 2000 • • + + +
1000 x 3000 • • • + +

Manuelles Patinieren von längeren Tafeln auf Anfrage

TECU® Brass
Formate/Dicken 0,5 0,6 0,7 1,0 1,2 1,5 2,0

670 x 2000 •
670 x 3000 •

1000 x 2000 • •
1000 x 3000 • • +

Brünieren bei der FRICKE GmbH & Co. KG auf Anfrage

TECU® Bronze

Formate/Dicken 0,5 0,6 0,7 1,0 1,2 1,5 2,0

670 x 2000 • •
670 x 3000 • •

Brünieren bei der FRICKE GmbH & Co. KG auf Anfrage

TECU® Gold

Formate/Dicken 0,5 0,6 0,7 1,0 1,2 1,5 2,0

670 x 2000 + • •
670 x 3000 + • •

1000 x 2000 + +
1000 x 3000 + +

• lieferbar
+ auf Anfrage

Andere Abmessungen, Sonderlösungen und Lieferformen auf Anfrage.
Weitere Informationen: Project Consulting, Tel. 0541 321-2000
Alle Maße in mm.

TECU® Tafeln TECU® Bänder
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TECU® Net
TECU® Bond

KM Europa Metal AG  —  TECU® Lieferformen

TECU® Net (Ausführung Streckgitter)

Dicken 0,7 1,0

Format 1000 x 2000 • •
Format 1000 x 3000 • •
TECU® Net Classic • •
Andere Formate auf Anfrage

TECU® Net (Ausführung Streckmetall)

Dicke 1,2

Format auf Anfrage

TECU® Net Classic +
TECU® Net Patina +

TECU® Net (Ausführung Lochblech)

Dicke 1,0

Format 1000 x 2000

TECU® Net Classic +
TECU® Net Patina •
TECU® Net Brass +

Dicke 1,0

Format max. 670 x 2000

TECU® Net Bronze +
TECU® Net Gold +
Andere Formate auf Anfrage

TECU® Bond

Nenndicke            4,0

Kupfer je Seite 0,3 (alternativ 0,5)

Format 1000 x 3000

TECU® Bond Classic •
TECU® Bond Patina +
TECU® Bond Brass +
TECU® Bond Gold +

TECU® Paneele

Länge bis 4000, Breite bis 400

TECU® Classic •
TECU® Oxid •
TECU® Patina 1 •
TECU® Zinn •
TECU® Brass •
TECU® Bronze •
TECU® Gold •
1 Länge bis 3000

Fertigung und Vertrieb: FRICKE GmbH & Co. KG

TECU® Kassetten

Fertigung indiviuell

TECU® Classic •
TECU® Oxid •
TECU® Patina •
TECU® Zinn •
TECU® Brass •
TECU® Bronze •
TECU® Gold •
Fertigung und Vertrieb: FRICKE GmbH & Co. KG

TECU® Profi ltafeln

Wellenprofi l, Trapezprofi l

Formate auf Anfrage

TECU® Classic +
TECU® Oxid +
TECU® Patina +
TECU® Zinn +
TECU® Brass +
TECU® Bronze +
TECU® Gold +
Fertigung und Vertrieb: FRICKE GmbH & Co. KG

TECU® System Schindeln

Formate 600 x 600 600 x 600

Rechteck Quadrat

TECU® Classic • •
TECU® Oxid • •
TECU® Patina • •
TECU® Zinn • •
TECU® Brass + +
TECU® Bronze + +
TECU® Gold + +
Fertigung und Vertrieb: FRICKE GmbH & Co. KG

TECU® System Rauten

Formate 518 x 830 518 x 758

spitz rund

TECU® Classic • •
TECU® Oxid • •
TECU® Patina • •
TECU® Zinn • •
TECU® Brass +
TECU® Bronze + +
TECU® Gold + +
Fertigung und Vertrieb: FRICKE GmbH & Co. KG

TECU® Fassadenplatten

Format 200 x 200

TECU® Classic •
TECU® Gold +
Fertigung und Vertrieb: FRICKE GmbH & Co. KG

TECU® Systemprodukte
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KM Europa Metal AG  —  TECU® Project Consulting16

TECU® Project Consulting

Service

TECU® Produkte von KME entsprechen den 
Anforderungen der Praxis. Ihre bewährten und 
anerkannten Qualitätsmerkmale sind nicht zuletzt 
auf den ständigen intensiven Informationsaustausch 
mit fachkundigen Anwendern zurückzuführen.

TECU® steht für die Kombination aus hoher 
Qualität und umfassendem Service. Als weltweit 
führender Veredler und Verarbeiter von Kupfer und 
Kupferlegierungen unterstützt KME mit seinem 
anwendungstechnischen Beratungsdienst Planer, 
Architekten, Bauherren und Verarbeiter auch über 
die Grenzen Europas hinaus.

TECU® Project Consulting informiert über Lösungs-
möglichkeiten für die perfekte und optisch an-
spruchsvolle Umsetzung mit TECU® Produkten und 
berät in den technischen und bauphysikalischen 
Voraussetzungen für eine fachgerechte Verarbei-
tung. Als detaillierte Informations-Grundlage liegt 
das bewährte Fachbuch TECU® – Planen, Gestalten, 
Verarbeiten in fünf Sprachen vor. 
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KM Europa Metal AG  —  TECU® Project Consulting 17

Seminare und Schulungen

Praktisches Wissen zum professionellen Einsatz 
der hochwertigen TECU® Produkte ist für den Alltag 
im Architekturbüro ebenso wertvoll wie zuverlässige 
Informationen zu rechtlichen und organisatorischen 
Fragen oder neuen Technologien. Zu diesen The-
menbereichen bietet das Unternehmen KME allen 
Interessenten die Teilnahme an speziellen Archi-
tektenseminaren, die regelmäßig im KMEForum in 
Osnabrück stattfi nden.

Die ästhetischen und wirtschaftlichen Vorzüge 
der TECU® Produkte kommen langfristig und 
überzeugend zur Geltung, wenn die Verarbeitung 
den technischen Regeln entsprechend qualifi ziert 
ausgeführt wird. Das TECU® Schulungszentrum der 
KM Europa Metal AG in Osnabrück vermittelt in 
mehrstufi gen Fachseminaren neben theoretischen 
Kenntnissen vor allem in der praktischen Arbeit 
an Modellen wichtige fachgerechte Verarbeitungs-
techniken in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. 
Die Schulungen fi nden im neuen KMEForum in 
Osnabrück in praxisgerechten, nach modernen 
Gesichtspunkten ausgestatteten Seminarräumen 
statt. Darüber hinaus werden europaweit Außen-
seminare in Zusammenarbeit mit Verbänden und 
Innungen durchgeführt. 

Serviceleistungen, Seminare und Schulungen sind 
untrennbare Bestandteile der TECU® Qualität von 
KME.
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In einem attraktiven Wohngebiet mit den teuersten Grundstücken 
Europas wurde ein Projekt realisiert, das durch Formensprache 
und Materialeinsatz seinem imageträchtigen Namen mehr als 
gerecht wird. Die Villa Thunderbird im englischen Poole erhielt 
ihre charakteristischen Schwingen durch eine eindrucksvolle 
Dachgestaltung unter Verwendung von TECU® Patina Tafeln.

Eddie Mitchell, dem Geschäftsführer von Seven Developments, wird 
nachgesagt, mit seinen gewagten Objekten das verschlafene Poole zum 
englischen Saint-Tropez verwandeln zu wollen. Die architektonischen 
Mittel sind dabei weiße Mauern und Fassaden, wellenförmige Vertikal-
fl ächen, stockwerkhohe getönte Verglasungen und stark geneigte und 
gewundene Dächer – aus Kupfer, weil kaum ein anderes Material so viel 
gestalterischen Spielraum zulässt und dabei einen so hohen Qualitäts-
anspruch erfüllt. Viele Objekte des Büros wurden bereits mit Preisen 
und Auszeichnungen honoriert, unter anderem erhielt Thunderbird 
den 1. Preis als bestes Privathaus im National Home Builder Design 
Award 2006. 

Auf den Sandbanks, einer kleinen Nehrung gegenüber der Hafenein-
fahrt von Poole, und dem im Osten angrenzenden Branksome Park sind 
die Grundstücke so teuer wie sonst kaum irgendwo auf der Welt. Die un-
verbaute, atemberaubend schöne Aussicht auf den größten natürlichen 
Hafen der Welt und die hohe Attraktivität des Küstenabschnitts, zu dem 
auch das Weltkulturerbe Jurassic Coast zählt, begünstigen die rasante 
Preisentwicklung. So fi nden sich für die hochwertigen, schlüsselfertig 
erstellten Objekte von Seven Developments immer zahlungskräftige 
Käufer, zumal Qualität und Ausstattung nichts zu wünschen übrig 
lassen. 

Das leuchtend grüne Dach des Thunderbird scheint mit der Wahl 
des Werkstoffs TECU® Patina den hohen Qualitätsanspruch zu reprä-
sentieren. Ästhetik, Natürlichkeit und hohe Effi zienz durch perfekten 
Witterungsschutz und lange Lebensdauer der Dachbekleidung werden 
perfekt ergänzt durch weitere umweltschonende „grüne“ Kompo-
nenten wie Wärmeschutzverglasungen, Energiesparbeleuchtung und 
Thermolite-Innenwände. Dazu passt die kompromisslose High-Tech-
Ausstattung des Gebäudes, inklusive modernster Unterhaltungselek-
tronik, kompletter Möblierung und Küchenausstattung. 

Wohnhaus „Thunderbird“, Poole, GB
Architekten: Seven Developments Ltd., Poole
Verarbeiter Kupfer: Pace Roofi ng Ltd., Romsey
Bekleidung: TECU® Patina

TECU® 

Copper designs.
Referenz
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Im irischen Galway entstand mit dem Erweiterungsbau eines 
Technologie-Instituts eine Landmarke ganz besonderer Art. 
Segelförmige Fassadenelemente aus grün vorpatiniertem Kupfer 
setzen ein lebendiges Zeichen in Richtung Meer.

Der Gebäudekomplex des Galway-Mayo Institute of Technology wurde 
durch ein modernes Lehrzentrum mit Bibliothek und IT-Medienbereich 
ergänzt. Nach besonderer Berücksichtigung der Umgebungsbedingun-
gen und Einsatz regional typischer Werkstoffe präsentiert sich der Neu-
bau heute im wesentlichen in heimischem Kalkstein und vorpatiniertem 
Kupfer. Dabei fi el die Wahl auf TECU® Patina einerseits aufgrund des 
kraftvollen, lebendigen Patinagrüns, zum anderen wegen der leichten 
Formbarkeit des Werkstoffs, die der geplanten Ausbildung der organi-
schen Formen entgegenkam.

Der Neubau wurde in zwei quaderförmige Einheiten gegliedert, wobei 
eine den Lehrbereich, die andere die Bibliothek mit IT-Medienzentrum 
beherbergt. Der Haupteingang liegt im Schnittbereich der beiden Ge-
bäudeeinheiten und markiert die neue Erschließungsachse des College-
Komplexes. Zum Ausgleich des unterschiedlichen Geländeniveaus 
zwischen Alt- und Neubau bereich führt eine Auslegerbrücke von einem 
in Richtung Lehrzentrum ansteigenden Geländekeil zum Eingang. Schutz 
für Passanten gegen Wind und Wetter bietet ein Stoffbaldachin, der aus 
der Fassade hervorragt und sich über die gesamte Brücke erstreckt.

Die organische Formensprache setzt einen Kontrapunkt gegen die sonst 
geradlinig gestaltete Außenwand und fi ndet ihre imposante Fortset-
zung an der Fassade der Bibliothek, wo der Landschaft mit Hilfe einer 
Stahlrahmenkonstruktion drei kupferbekleidete Segmente gleichsam 
entgegengestreckt werden. Deren freie Formen erinnern an riesige 
trapezförmige Segel und nehmen damit Bezug auf die Lage Galways 
an der Atlantikküste und auf die maritime Vergangenheit der Stadt. 
Darüber hinaus erfüllen sie als Sonnenschutz, Schalldämpfer und Licht-
refl ektoren gleich mehrere Funktionen. Als riesige Luftverteiler leisten 
sie außerdem einen wesent lichen Beitrag zur natürlichen Belüftung der 
Bibliothek.

Galway-Mayo Institute of Technology, Galway, IRL
Architekten: Murray O’Laoire Architects, Cork
Verarbeiter Kupfer: Let it Rain Roofi ng Ltd., Galway
Bekleidung: TECU® Patina

TECU® 

Copper designs.
Referenz
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TECU® Classic TECU® Classic

Objekt
Architekten
Verarbeiter Kupfer
Bekleidung

Offiziersquartier der Königlichen Marine der 
Niederlande, Den Helder
Van Herk & de Kleijn Architekten BV, Amsterdam
Ridder BV, Hoorn
TECU® Classic

Poppodium Mezz, Breda, NL
(EEA) Erick van Egeraat associated architects, 
Rotterdam
SV Metaaldak Specialist BV, Beek en Donk / 
Brouwers Zink BV, Maasmechelen
TECU® Classic

Büro- und Gewerbehaus, Koblach, A
AIX Architects, Feldkirch
Peter GesMBH + CoKG, Koblach
TECU® Classic

Servicezentrum Theresienwiese, München
Volker Staab Architekten, Berlin
Regensburger Metallbau, Regensburg
TECU® Classic

De Young Memorial Museum, San Francisco, USA
Herzog & de Meuron Architekten, Basel, CH
A. Zahner Co. Architectural Metals, Kansas City
TECU® Classic

Hafenkontrollturm, Lissabon, P
Gonçalo Byrne, G.B. Arquitectos, Lissabon
Zn-Revestimentos de Zinco Lda., Maia
TECU® Classic

Casa Travella, Castel San Pietro, CH
Aldo Celoria, Balerna
Antonio Corti SA, Caslano
TECU® Classic

ESA – École Supérieure d’Art, Clermont-Ferrand, F
Architecture Studio, Paris
Raimond SA, Saint-Julien de Condelles
TECU® Classic

Privathaus, Madrid, E
Bernalte y León Asociados, Ciudad Real
METAZINCO®, Madrid/Olloniego (Asturias)
TECU® Classic

Kulturhus De Bijenkorf, Borne, NL
MAS architectuur BV, Hengelo
Dakcentrum+, Beilen
TECU® Classic

THE CORE, Informationszentrum für das Eden 
Project, Cornwall, GB
Nicholas Grimshaw & Partners, London
Richardson Roofing Co. Ltd., Staines
TECU® Classic

TECU® Referenzen
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TECU® PatinaTECU® Patina

Villa ArenA (Restaurant), Amsterdam, NL
Virgile & Stone Associates Ltd., London 
in Kooperation mit Benthem Crouwel Architecten
Leebo bouwsystemen BV, Drunen
TECU® Patina

U-Bahn-Station Hounslow West, London, GB
Michael Watkins (Partner), London, 
(Acanthus, Lawrence and Wrightson Architects)
Broderick Structures Ltd., Woking
TECU® Patina

Büro- und Geschäftshaus KAI 13, Düsseldorf
Döring Dahmen Joeressen Architekten, Düsseldorf
Zitzen GmbH, Mönchengladbach
TECU® Patina

Centro Stampa Quotidiani, Brescia, I
TECNE s.r.l., Brescia
Santinato, Erbusco
TECU® Patina

Padre Pio Kirche, San Giovanni Rotondo, I
Renzo Piano Building Workshop, Genua
WAL S.R.L., Bregnano
TECU® Patina

Galway-Mayo Institute of Technology, 
Galway, IRL
Murray O’Laoire Architects, Cork
Let it Rain Roofing Ltd., Galway
TECU® Patina

Wohnhaus „Thunderbird“, Poole, GB
Seven Developments Ltd., Poole
Pace Roofing Ltd., Romsey
TECU® Patina

Peckham Library, London, GB
Alsop & Störmer, London
Cleveco, Enfield
TECU® Patina

Maggie’s Highlands Cancer Caring Centre at 
Raigmore Hospital, Inverness, GB
Page & Park Architects, Glasgow
W B Watson Ltd., Stewarton
TECU® Patina, TECU® Oxid

Eingangstor der Universitätsbibliothek 
Debrecen, H
János Golda, János Megyik, Gábor Szenderffy, 
Budapest
Szolnok KAS Kft, Szolnok
TECU® Patina

Urbis, Manchester, GB
Ian Simpson Architects, Manchester
Varla UK Ltd., Chester
TECU® Patina

ICL – International Centre for Life, Newcastle, GB
Terry Farell & Partners, London
Varla UK Ltd., Chester
TECU® Patina

Privathaus, NL
Charles Slot Bureau Ruimtelijke Vormgeving, Bergen
PBK Technische Installaties BV, Alkmaar
TECU® Patina

Yefei’s Creative Street, Shanghai, VRC
Alsop, London, GB; 
U/Jiang Architects & Engineers, Shanghai
Hanchang Industrial Development Co., Shanghai
TECU® Patina, TECU® Oxid, TECU® Bronze
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TECU® Oxid TECU® Zinn

Objekt
Architekten
Verarbeiter Kupfer
Bekleidung

Verwaltungsgebäude WeberHaus, Rheinau/Linxs
Dipl.-Ing. Günter Hermann, Stuttgart
Wittenauer GmbH, Sasbach
TECU® Zinn

VCNON Verkehrskontrollzentrum, Wolfheze, NL
De Architecten Cie, Amsterdam
Verkoelen Dakbedekkingen BV, Beegden
TECU® Zinn

St. Maria der Engelen, Rotterdam, NL
Mecanoo architecten, Delft
Leidekkersbedrijf Jobse BV, Middelburg
TECU® Zinn

Privathaus, Herrliberg, CH
R. Baenziger, Zürich
Hersperger, Meilen (Fassaden);
Studer AG, Volketswil (Spenglerei)
TECU® Zinn

Forum, Amsterdam, NL
Atelier PRO, Den Haag
C.J. Ockeloen VOF, Amsterdam
TECU® Oxid

Produktions- und Bürogebäude, Baar, CH
Burkart, Bauabteilung Baar; 
Barkow Leibinger Architekten, Berlin
Gebr. Baur AG, Baar
TECU® Oxid

Fährmannshaus, Fænø Gods, Middelfart, DK
Schmidt, Hammer & Lassen A/S, Aarhus
Eddie Clement A/S, Ejby
TECU® Oxid

Roche Forum, Buonas, CH
Scheitlin + Syfrig, Luzern
Gebr. Baur AG, Baar
TECU® Oxid

Haus am Fluss, DGF Stoess AG, Eberbach/Neckar
Günter Hermann, Stuttgart
Güther GmbH, Feuchtwangen
TECU® Zinn

Universität Stuttgart, Stuttgart
Rolf Loew, Stuttgart
Dangel GmbH, Lenningen
TECU® Oxid

Autobahnmautstation, Lucca, I
Büro Ettore Piras, Genua
Trenkwalder S.r.l., Ovada
TECU® Oxid

Produktions- und Bürogebäude Elektro Graf, 
Dornbirn, A
Baumschlager & Eberle, Lochau
Güther GmbH, Feuchtwangen, D
TECU® Oxid

Parque de la Relajación, Torrevieja, E
Toyo Ito & Associates, Tokyo, J;
Toyo Ito Spain & Associates, Alicante, E
Vicente Escolano, Novelda, Alicante
TECU® Oxid

TECU® Referenzen

Japan Restaurant “My Sushi”, Mailand, I
Studio Clerici, Galizia e Totucci Associates, 
Arch. Lorenzo, Mailand
Copermont S.r.l., Clusone (BG)
TECU® Zinn
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TECU® Net
TECU® Bond

TECU® Brass
TECU® Bronze
TECU® Gold

Chiesa di San Giacomo, Laives (BZ), I
Höller & Klotzner Architetti, Merano (BZ)
Lavorazioni Metalli Renon SNC, Collalbo (BZ)
TECU® Brass

Altenwohn- und Pflegeheim Haus Metzner, 
Cremlingen-Gardessen
Jörg Baumeister, m3xh, Braunschweig
Musche GmbH, Magdeburg
TECU® Gold

UEC – Urban Entertainment Centre, Almere, NL
Will Alsop Architects, London
Ridder Dak- en Wandsystemen BV, Hoorn
TECU® Brass

Cimitero Trescore, I
Ing. Augusto Zambelli, Trescore Balneario (BG); 
Arch. Basilia Barcella, Bergamo
EFFEGI Costruzioni S.r.l., Castelli Calepio (BG)
TECU® Bronze

InnovationsCampus der Wolfsburg AG, 
Wolfsburg
O.M. Architekten BDA, Braunschweig
Bisping GmbH & Co., Münster
TECU® Net Patina

Bürogebäude der International Ice Hockey 
Federation, Zürich, CH
Tilla Theus und Partner AG, Zürich
Scherrer Söhne AG, Zürich
TECU® Net Classic

Multifunktionelles Kulturzentrum Koningshof, 
Maassluis, NL
Hans Goverde, Kraaijvanger Urbis, Rotterdam
MSH Installatie- en Dakdekkersbedrijf BV, Schiedam
TECU® Gold

Wohn- und Bürohaus Grazbachgasse, Graz, A
INNOCAD Planung und Projektmanagement 
GmbH, Graz
Steinbauer, Judenburg
TECU® Gold

BTV Bank, Innsbruck, A
Hanno Vogl-Fernheim, Innsbruck
Spenglerei & Glaserei Anker, Hall
TECU® Net Bronze

Privathaus, Affoltern am Albis, CH
Deon AG, Luzern
W.O.B. GmbH, Wolfenschiessen
TECU® Net Classic

Privathaus, Nürnberg
Haid+Partner Architekten+Ingenieure, Nürnberg
Schlosserei Spenglerei Strassl, Arnstorf
TECU® Bond
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KM Europa Metal AG
Project Consulting
Klosterstraße 29
49074 OSNABRÜCK
DEUTSCHLAND
Fon +49 541 321-2000
Fax +49 541 321-2111
info-tecu@kme.com
www.kme.com

Fricke GmbH & Co.KG
Postfach 21 51
48261 GREVEN
DEUTSCHLAND
Fon +49 2575 309-0
Fax +49 2575 309-25
info-fricke-germany@kme.com
www.fricke-greven.com

Europa Metalli S.p.A.
Project Consulting
Via Corradino d’Ascanio, 4
20142 MILANO
ITALIEN
Fon +39 02 89388-452
Fon +39 02 89388-206
Fax +39 02 89388-478
info-tecu-italy@kme.com
www.kme.com

Via della Repubblica, 259
55052 FORNACI DI BARGA (LU)
ITALIEN
Fon +39 05 8370-1612
Fax +39 05 8370-1404
info-tecu-italy@kme.com
www.kme.com

Tréfimétaux S.A.
Project Consulting
11 bis, rue de l’Hôtel de Ville
92411 COURBEVOIE CEDEX
FRANKREICH
Fon +33 1 47896-849
Fax +33 1 47896-932
info@trefimetaux.com
www.trefimetaux.com
 

KME America Inc.
1000 Jorie Boulevard, Suite 111
OAK BROOK, Illinois 60523
USA
Fon +1 630 990-2025
Fax +1 630 990-0258
sales@kmeamerica.com
www.kme-america.com

KME Asia Pte. Ltd.
No. 7, Clementi Loop
SINGAPORE 129811
SINGAPUR
Fon +65 6337-8671
Fax +65 6337-8571
info-asia@kme.com

KME Austria 
Vertriebsgesellschaft m.b.H.
Slamastraße 48
Postfach 128
1232 WIEN
ÖSTERREICH
Fon +43 1 6167986-0
Fax +43 1 6167986-36
info-at@kme.com
www.kme-austria.com

NV KME Benelux SA
Leuvenbaan 3
1820 STEENOKKERZEEL
BELGIEN
Fon +32 2 720-1889
Fax +32 2 720-8780
info-benelux@kme.com
www.kme-benelux.com

Niederlande:
J.E. van Nieuwkoop
P/a Postbus 146
3300 AC DORDRECHT
NIEDERLANDE
Fon +31 78 6212991
Fax +31 78 6212048
info-nl@kme.com

KME Czech Republic s.r.o.
nám. Sítná 31 05
27201 KLADNO
TSCHECHISCHE REPUBLIK
Fon +42 312 608250
Fax +42 312 608251
info-cz@kme.com
www.kme-czechrepublic.com

KME Danmark A/S
Landbrugsvej 8
5260 ODENSE S
DÄNEMARK
Fon +45 65 916410
Fax +45 65 916411
info-dk@kme.com
www.kme-scandinavia.com

Schweden:
KME Danmark A/S, Sweden
Box 118
64723 MARIEFRED
SCHWEDEN
Fon +46 15 910612
Fax +46 15 910613
info-s@kme.com
www.kme-scandinavia.com

KME Hungaria Színesfém Kft.
Andor u. 47 - 49
VI. em. 616 - 618
1119 BUDAPEST
UNGARN
Fon +36 1 2059775
Fax +36 1 2059776

KME Ibérica S.L.
Ctra Sabadell Mollet, km5
Sta. Perpètua de Mogoda
08130 BARCELONA
SPANIEN
Fon +34 93 5747090
Fax +34 93 5747091
info-iberica@kme.com
www.kme-iberica.com

KME Polska SP. zo. o.
Ul. Potocka 14
01-652 WARSZAWA
POLEN
Fon +48 12 4116370
Fax +48 12 4116370
info-polska@kme.com
www.kme-polska.com

KME (Suisse) SA
Moosstrasse 2
Postfach
8803 RÜSCHLIKON
SCHWEIZ
Fon +41 43 3882000
Fax +41 43 3882001
info-ch@kme.com
www.kme-suisse.com

Case postale 111
Av. de Châteleine 91a
1219 CHÂTELEINE-GENÈVE
SCHWEIZ
Fon +41 22 9790660
Fax +41 22 7966610
info-ch@kme.com
www.kme-suisse.com

KME Yorkshire Ltd.
Knightsbridge Park
Wainwright Road
WORCESTER
WR4 9FA
GROSSBRITANNIEN
Fon +44 1905 751800
Fax +44 1905 751801
info-uk@kme.com
www.kme-uk.com
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